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Disc or cassette storage and display unit - uses endless chain of container slots suspended on 
horizontal spindle 
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Abstract: 

DE 19509911 A 

The disc, cassette or data carrier display and storage device consists of a continuous chain of 
circulating elements (3) containing disc or cassette cases (2). The chain of cases in containers is 
suspended on a horizontal spindle (1). Further spindles may be used to increase the chain length. 

The chain has an extended vertical run suitable for viewing from a seated position. The chain may 
also be extended sideways, holding several containers in a row. 

ADVANTAGE - Simple construction with high packing density of devices, suitable for use from 
seated position. 
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@ Datan- Oder Tontrigerragal 

i§) Das Daten- Oder Tontr^gerregBt diant dar Aufbswahrung 
und Prfisantation von Datan- Oder TontrSgerhullan. Durch 
das Umtaufprmap und dan Qnaats mehrorer Aohaan \st aine 
piatzsparanda Lagerung bel glelchzeftfg guten Prfiaanta* 
tfonseJgenschaften ^cwie leicKtar Wledarauf^dbarkait ga- 
w3hiiei«tet Ourch dia groSa Lange dar Baladezona \st eine 
argonomlsch gCnatiga Arbettshdhe gewfihrl^Istot. Das Da- 
tan* odar TontrSgarregaJ ist sowohl fOr den gawerbiichan als 
auch fOr den pnvaten Baroich konzipiert. 
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Die Erfindung betrifft ein Daten- odcr Tontrftgerre- 
gal zur Aufbewahrung und Prasentation von viereckJ- 
gen, steifen uad fladien HQIIen, wie HQllen von Com- 5 
pact Discs, Musikcassetten, Mini Discs oder dergleicben. 
derart angecrdnet, daB bei den Daten- oder Tontr^er 
deren Bildseiten durch Rotation um eine Vertikaiachse 
erkennbarsind, 

Derartige Daten- oder Tontrfigerregale haben im all- 10 
gememen kerne beweglichen Elemente. Die Daten- 
oder TontrJlger werden ixn allgemeinen waagerecht 
Oder senkrecht in elne Vorrichtung eingeschoben, so 
daB nur die Beschriftimg der schmalen Seite sichtbar ist 
und ein Daten- oder Tontrager nur an dieser scfamalen 15 
Stimflflche identifizlerbar ist Bekannt sind auch Schie- 
nen, in denen die Daten- oder Tontrfiger in zwd mdgli- 
Chen Endlagen gehalten werden. Beim Suchen der Da- 
ten- Oder Tomragcr werden sie in dicscn Sciuenen ein- 
zeln von Hand vor- oder zuruckgebl&ttert; um die BDd* 20 
seiten betrachten zu kSnnea Weiierhin bekannt sind 
Systeme, bei denen die Daten- oder TontrSgcr um eine 
senkrechte Achse drehbar angeordnet sind; diese Syste- 
me sind im Handel unter der Bezeichnung "auf Kugella- 
ger drehbar gelagerte in der Kegel von vier Seiten zu- 25 
gflngUche Daten- oder TontrSgerregale" erhaitlich. 

Bei den bestdicnden Systemen mussen die Daten- 
oder Tontrager an der sclunalen Stimselte identifiziert 
werden oder von Hand einzeln soweit aus dem Daten- 
odcr Tontragerregal herausgezogen werden, bis die 30 
Bildseite erkennbar ist 

Bei gewerblich genutzten Daten- oder TontrSgerrc- 
galen, wie sie z. B, in Musikgeschlften oder Musikabtci- 
lungen der Kaufhauser eijxgesetzt werden, sind die Da- 
ten- Oder Tontrager an ihrer Bildseite zu identifimeren, 35 
sie stehen im allgemeinen nebeneinander und Cbcrein- 
ander mit der Rfickseite zur Wand Diese Art der Dar- 
bietung ist jedoch nur bedingt geeignet, da eine groi^ 
Wandflache benStigt wird und Daten- oder TontrSger 
nur in einer Spanne von ca, 03 m ohne Btlcken oder 40 
Recken zu errcfchen sind 

Der Erfindung liegt die Aufgabezugnmde, ein Daten- 
oder Tontragerregal zur VerfOgung zu stellen, bei dem 
durch geringen Aufwand des Suchenden m6giichst viele 
Daten- oder Tontrager mit ihrcn BiWseiten sichtbar ge- 43 
macht werden, dessen Raurabedarf der Prfisentationsart 
entsprechend ist, dessen Kapazitat der Menge vorhan- 
dener Daten- oder Tontrager entspncht und das gcge- 
benenfalls sowohl vertikal als auch horizontal erweiter- 
bar ist ^ 

Die Beschreibung der Erfindimg geschleht unter Be- 
zugnahme auf die beiliegenden Zdchnxmgen. 

Hg. 1 zeigt das Daten* oder Tontrfigerregal mit einer 
Vertikaladise, 

Ftg. 2 zeigt beispielhaft eine Zusanfunenstelluog der ss 
Umlaufelcmentezu einer Kette, 

Fig;3 zeigt die Entstehung von Umlaufschleifen 
durch den Einsatz von drei VertMachsen, 

Hg. 4 zeigt die \i5glichkeit der ergonomischen Be- 
schickung trotz unterschiedlicher K5rpergr6fle, eo 

Hg. 5 zeigt die Mdglichkeit der Beschickung im Sit- 
zen, 

Fig. 6 zeigt beispielhaft eine Verbindungsmoglichkdt 
der Umlauf elemente. 

Die Aufgabe wird durch ein Daten- oder Tonurager- 65 
regal erfmdungsgemaB dadurdi gelOst, daB Daten- oder 
TontragerhaUcn (2) in UmJaufelemcnte (3) eingelegt 
werden; diese werden horizontal und venikal so mitein- 



ander verbunden, dad eine geschtossene Kette entsteht, 
die um erne waagerechte Achse (1) lauft {Fig. 1). 

Fig. 6 zeigt eine Meglicbkeit der Verbindung der Um- 
iaufelemente (3); sowohl oben als auch unten am Um- 
lauf element (3) wird eine Lasche (4) angebracht, die mit 
einer Bohrung versehen wird Durch diese Bohrung 
wird anschlieBend em Bolzen (3) gesteckt, der eine dreh- 
bare Verbindung bewirkt 

Bei dem erfindungsgemaBen Daten- oder Tontrfiger- 
regal mit kettenfarmiger Anordnung der Daten- oder 
Tontragerfaiillen sind standig die Half te aller eingelager- 
ten Daten- oder Tontrager an ihrer Bildseite Identifi- 
zierbar, was ein schnelles Auffinden eincs bcsdnunten 
Daten- oder Tontragers stark beschleunigt Im Ver- 
fijefch zu gewerblich genutzten Daten- oder Tontrager- 
regale wird der ben6tigte Raum durch das Umlaufsy- 
stem halbiert AuBerdem k6nnen die Daten- oder Ton- 
trager an ergonomisch gilnstigen Greifhdhen dem Da- 
ten- odcr Tontragerregal entnommen werden, Eine An- 
passung der Beladezone an verschiedene KarpergrCBen 
wird dadurch liicht erforderlich; eine ergonomisch gOn- 
stige Arbeitshdhe ist automatisch gewahrleistet (Fig. 4 
und Fig. 5). Als Variante ziu- Raumerspamis ist eine 
Konstrukdon mit mehreren Schleif en denkbar (Fig, 3). 

Patentansprfiche 

1. Daten- oder Tontragerregal zur Aufbewahrung 
und Prasentation von viereddgen, steifen und fla- 
chen HflUen, wie HOUen von Compact Discs, Mu- 
sikcassetten. Mini Discs oder dergleichen, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Daten- oder Tontrager- 
hiiilen (2) in Umlaufelemente (3) eingesetzt weiden 
und derart horizontal und vertikal miteinander ver- 
bunden werden, daB cine geschlossene Kette ent- 
steht, die um mindestens eine waagerechte Achse 
(l)lauft(Fig.lundFig.2). 

2. Daten- oder Tontragerregal nach Anspruch I, 
dadurch gekennzeichnet, daB durch Einsatz weite- 
rer Achscn Schleifen entstehen, die den Raumnut- 
zungsgrad eitidhen (Fig, 3). 

3. Daten- oder Tontrlgerregal nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das Be- und Entladen 
des Umlaufregals Qber einen groflen senkrechten 
Bereich mdglich ist, so daB eine Beschickung so- 
wohl stebend als auch sitzend sowie fflr unter- 
schiedlkhe Kdrpergr6Bctt ermflglicht wird (Fig. 4 
undFlg.5). 

4. Daten- oder Tontragerregal nach Anspruch 1. 
dadurdi gekennzeichnet, daB die Oberkante des 
UnUaufelements mehrstufi^ beispielsweise zwei- 
stufig zur wahlwdsen Aufeahme von Einzel- oder 
DoppelODs^ ausgebildet wird 

5. Daten- oder Tontragerregal nach Anspruch I, 
dadurdi gekennzeichnet, daB die aus den Umlauf- 
elementen (3) entstehende Kette sowohl verdkal 
als auch horizontal beliebig erweitert werden kann 
(Fig- 2). 

6. Daten- oder Tontrtgerregal nach Ansprudi 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine seitliche Arretie- 
rung des Daten- oder Tontrager vorgesehen wird. 

7. Daten- oder Tontragerregal nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Achse (1) optional 
mit einem Bektromotor angetrieben wird 

8. Daten- oder Tontrfigerregal nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Achse (1) auf ei- 
nen Standcr aufgesetzt werden kann* 

9. Daten- oder Tontragerregal nach Anspruch 1, 
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daduTcfa gckcnnzeichnet, daS die Achse (1) mit Hil- 
fe von gceigneten Elemeaten an einer Raumdecke 
befestigtwird. 

la Daten- oder Tontragerregal nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeidmet, da6 die Umlaufelemente 5 
(3) derart gestaltet sind, daB der Datea- oder Ton- 
irager (2) audi in Kopflage nicht herausfalien kann. 
U. Daten- oder Tontrftgerregal nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeidmet, daB die Umlaufelemente 
(3) nicht zwingend durch einen Daten- oder Tontrfi- 10 
ger belegt sein mflssen. 

12. Daten- oder TontrSgerregal aacfa Ansprucfa 1, 
dadurch gekcnnzeichnet, daB die Verblndung zwi- 
schen den einzelnen Unilaufe]ementen(3) Idsbar ist 
undsomitdieKettenaiichzuanderenBreiten-und 15 
Lfingenformaten zusammengestellt werdcn kOn- 
nen. 

13. Daten- oder TomrSgerregal nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzekhnet, daB eine optional einzu- 
bauende Steuening ein Ansteuem von Daten- oder 20 
Tontragcm in eine bestimmte Lage ermSglichu 

14. Daten- oder Tontragerregal nach Anspruch I, 
dadurch gekennzekhnet, daB die Umlaufelemente 
(3) mit einem Ziffemsystem zur Identifizierung der 
Lagerplfitze ausgestattet werden k^nnen. 25 

15. Daten- oder Tontrigerregal nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeicfanet» daB eine fartiiche Umer- 
scheidung der Umlaufelemente (3) eine KJassifizie- 
rung ermdglicht. 

16. Daten- oder Tontragerregal nach Anspruch 1, 30 
dadurch gekennzeichnet, dafl eine Beieuchtung mit 
einem oder mehreren LeuchtkSrpem mSglicfa ist. 
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Figur 2 
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